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1.0-概述 

1.1 本手册提供了减速机安全运输、搬运、安装、保养、维修和拆卸相关的详细资料。违

反此处所述的规定可能会危及人身健康和安全，并可能造成经济损失。如有遗失或损坏，请

务必直接向厂家索取一份新的手册。 
   1.2特别重要的章节内容和规范使用以下标记突出显示，具体说明如下： 

危险 - 警告  表示危险，如果忽视可能对操作人员造成严重伤害。 

  

小心 - 注意  表示需要采取专门的预防措施，以避免造成人 

身伤害及经济损失。 

 

重要     表示重要的技术资料。 

 

      

2.0 产品标识 

每台减速机上都有显示产品相关信息的铭牌。 

 

 

 

  

 

要采购备件或寻求技术支持时。通过铭牌可以了解此款减速机的型号、传动比、编号、售后

电话等相关信息。为了便于查询与维护，请勿擅自拆除 

 

3.0 - 申请技术援助 

申请技术服务时，请与制造商服务网点联系，务必提供减速机铭牌信息、产品大致使用时间

以及故障类型。 

4.0 - 制造商免责 

  以下情况下，制造商不承担任何责任 

• 使用减速机时违反当地安全法规 

• 无视本手册规程，错误安装或使用减速机 

• 选用不恰当的电机或液压马达 

• 自行对产品进行改装或篡改
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• 由没有相应资格的人员进行操作 

请严格遵守本手册中的规程，以确保减速机的安全使用，特别是： 

• 减速机不得超负荷运行 

• 坚持执行日常维护 

• 只容许经过培训的操作人员检查和维护减速机 

• 只使用原厂配件 

• 按销售目录规定配置减速机 

• 不允许以其它方式操作减速机 

• 本说明书内容是对安全法规的补充，而不能代替安全法规。 

 

5.0 - 交付条款 

国茂根据以下条款交付减速机： 

• 减速机按订单规定的安装位置装配。 

• 根据客户需求部分减速机未装润滑油，但内部零件使用与推荐润滑油兼容的油膜进行保

护。 

• 所有表面和配合零件进行防锈处理。 

• 除配合面外，减速机表面涂有一层防锈底漆和面漆，厚度≥50um具体参照GB/T13452.2-

2008标准。 

• 按工厂标准测试。 

• 适用于最终目的地的包装。 

6.0产品结构 

 

 

 

 

 

  

 

 GTN 系列行星齿轮减速机结构示意图 

 

       【注：结构示意图用于辅助理解，与实际产品结构不会完全相同】 

 

 

  

1.输出齿轮轴 

2.齿轮轴轴承 1 

3.下箱体 

4.齿轮轴轴承 2 

5.行星架 1 

6.行星轮 1 

7.内齿圈 1 

8.上箱体 

9.透盖油封 

10.接轴轴承 

11.接轴 

12.行星轮 3 

13.内齿圈 3 

14.行星架 3 

15.内齿圈 2 

16.行星轮 2 

17.行星架 2 

18.锁紧螺母 

19.油封 
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7.0  GTN 系列减速机命名说明 

 

 

 

 

  

 

           

  

  

            输出型式 

 

 

 

 

减速机系列 

 

 

8.0 搬运及运输 

 

除非另有规定，产品采用的标准包装，不能防雨且仅用于陆运运输，不适用于海运，此类包装

适合在带遮蔽的  

干燥环境中存放。如果温度在-15℃至+50℃之间，且相对湿度不超过 80%的适宜条件下保持，

产品最长可存放 两年。如存放于其它环境中，需要特定的包装。  

最常用的包装类型如下图所示。  

- 陆运采用带热收缩薄膜的货盘包装。  

- 海运或空运采用木箱包装。 

 

 

 

GTN       11        L       2     16.7   HS        P180   A     S0F  

        

减速机座号 

00-21 

设计型式 

同轴式 L 

直角轴式 R 

传动级数 

1,2,3,4 LS 花键实心轴输出 

HS 重型花键实心输出 

MS 地脚安装式花键输出 

LSH 花键空心轴输出 

LP 配收缩盘空心轴输出 

速比 

输出型式 

平键输入轴 

带风扇实心输入轴 

IEC 电机输入接口 

联接紧凑型电机 

（可供机座号至 GTN07） 

 

安装位置 输出配件 

小齿轮 

花键棒 

套筒联轴节 

收缩盘 

法兰 
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9.0 安装联接 

      机器总体设计阶段就必须设计好整个安装过程。受权执行此工作的人员必须根

据需 要制订出安全方案，以保护所有直接相关人员的人身健康及安全，同时

符合所有适用法规。 

   1.小心拆除减速机的所有包装，以及其它保护装置。  

特别要注意保护好接合面。  

2. 检查铭牌上的数据是否与订单要求相符。  

3. 确保安装减速机的结构具有足够的强度和刚度，以支撑减速机重量和工作应力。  

4. 检查需要安装减速机的设备，确保其已经断开电源且不会被意外启动。  

5. 确保所有接触面均平坦。  

6. 确保轴/轴或轴/孔已完全对齐，并准备好联结。  

7. 安装合适的防护装置，以防止减速机的外部运动部件产生的危险。  

8. 如果工作环境对减速机或其任何部件具有腐蚀性，则应遵守针对腐蚀性环境制定的特殊

保护规范。如出现 此类情况，请联系国茂公司销售部。 

9. 我们建议减速机/电机所有接触表面及其他零部件上均涂敷一层保护膏（Klüberpaste 46 

MR 401 或其它具有类似性能的产品），以确保实现最佳联结，保护零部件防止发生

摩擦腐蚀。  

10. 在户外安装带电机的减速机时，为防止电机遭受风吹雨淋和日光照射，应安装防护装

置或外壳。同时确保其良好通风。 

11. 如果减速机在供货时已经加满润滑油，则先用配套提供的通气帽换下运输时使用的闷

塞，然后安装减速机。 

  

10.0 润滑 

 减速机启动之前，根据特定安装位置的油位加注润滑油。根据工况及环境温度，  

从下表中选择润滑油及其相对粘度。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注：CLP-极压工业齿轮油，CLP HC-中负荷工业齿轮油，CLP PG-重负荷工业齿轮油）(1) 为运行时间 (2)油池持

续温度 (平均值为 70℃) 
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11.0 减速机测试 

  制造商已对减速机进行出厂测试。启动前应确保：  

• 安装减速机的机器符合“机械规范”98/37/EC 及其它适用的安全规范中的规定  

• 安装好的减速机的安装位置应与铭牌指示一致  

• 供电电源符合 EN 60204-1 中的规定，并按照 EN 50014 规定接地  

• 供电电源与电机额定值相符，且偏差不超过额定值+/-5%  

• 选择合适的液压系统，液压马达润滑回路中的润滑油符合 ISO VG 46 规定。油液必须过滤，

过滤后油液中的 杂质最大不超过 10 µm，且污染程度应不高于 NAS 1638 中规定的 9 级，

或不高于 ISO/DIS 4406 中规定的 18/15 级  

• 油塞和油封处无润滑油泄漏迹象  

• 透气塞未被灰尘或油漆堵住  

• 减速机运行中无异常噪声或振动。 

 

12.0 减速机维护时间表 

   

正常工作运行 

检查减速机温度：使用矿物润滑油时，不得超过 90℃ 

                使用合成润滑油时，不得超过

100℃ 

检查减速机噪声有无异常 

检查减速机是否有泄漏现象 

在运行 500～800 小

时后 

首次投入运行后的第一次润滑油更换 

检查油位是否需加注润滑油 

每隔运行 3000 小时， 

至少半年一次 

检查润滑油，若在室外或潮湿环境，应检查油中水含

量，不得超过 0.5% 

更换矿物润滑油（每天工作时间不足 8 小时） 

清洁通气塞 

根据使用情况而定， 

至少 3 个月一次 

更换矿物润滑油（长期连续工作） 

检查各处联接螺栓有无松动 

检查污染情况和润滑冷却装置状态 

清洁润滑油过滤器，如有必要更换滤芯 

根据使用情况而定， 

至少一年一次 
更换合成润滑油 

根据环境及使用情况

而定 

改善或更换表面防护（锈）漆 

清洁减速机外表面，检查配置的附件装置 

 

13.0 减速机故障排除 
下信息可以帮助维修人员查找并修复故障。有时候，故障是由安装减速机的设备或机器造成

的，因此，故障原因及维修方式将在相应机器/设备的制造商技术文件中说明。 
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附件一 减速机装箱单 

 

   装箱人签名:                                          年  月  日 
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附件二 润滑油加油量 

 

GTN-L 系列 

 

 
注：本表所示油量仅为近似值。通过相应的注油塞加注润滑油后检查实际油位。 
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GTN-R 系列 

 

 

注：本表所示油量仅为近似值。通过相应的注油塞加注润滑油后检查实际油位。 

 

 

 

 

如有更改，恕不另行通知。 

  


